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Technische Daten

PE-Stanzteile, doppelt klebend, weiss, mit
Fingerlift
Art. 155402

Polymerschaum mit synthetischem Kautschuk oder
Acrylkleber. Mit Silikonisierte Papier- oder Polyethylen-
Auskleidungen.

Anwendungsgebiete

Innen- und Aussenbereich, Fenster- und Tlreinbau,
Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand und
Bodenanschlisse, Industrie-, Heizungs- und LUftungs-
bau, Montage von Zwischen- und Trennwanden.

Dicke | Lange Farbe Rollenbreite

6 mm 8 mm 12 mm
Rolle Rolle Rolle
2mm | 240 mm weiss
2mm | 150 mm weiss
2mm 225m weiss
2mm | 300 mm weiss

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

PE-Stanzteile, doppelt klebend Art. Nr. 155402
Schmelzpunkt; >150 °C

Thermische Zersetzung: >150 °C

Flammpunkt; N/A°C

Entziindungstemperatur: >200 °C

Explosionsgefahr: Keine

Lieferbare Farbe: weiss

Die Angaben Uber die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungspriifungen.
Im Ubrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.




