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Technische Daten 
 
 

Butylrundschnur, grau 
Art. 222703.091-222718.091 

 
Die Butylrundschnur ist eine geschlossene 
Diffusionsmembran bestehend aus LDPE-Folie mit 
Kleber und/oder Butyl. 
 
Produktvorteile 
 Hoch anpassungsfähig an die meisten Substrate 
 Ausgezeichnete Haftung 
 Unabhängig getestet und zugelassen nach NFRC 

Klasse A, Technical Bulletin 36 
 Gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit 
 Leicht ablösbarer Liner, der die Anwendung 

erleichtert 
 Gute Bewegungsanpassung 
 
Anwendungsbereiche 
 Seiten- und Endüberlappungsdichtung in Dach- und 

Fassaden 
 Tür- und Fensterrahmen 
 Abdichtung von Dachoberlicht-Seiten- und 

Endüberlappungen 
 Luft-, Staub- und Wasserdichtungen in Druckfugen 

und Nähten 
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Technische Daten 
 

Butylrundschnur, grau                                                                                 Art. Nr. 222703-222718 
 

Lieferbare Farben: grau 
 

 

Lieferbare Grösse: 3, 4, 6 und 8 mm 
 

 

Lieferbare Länge: 3, 8, 12 und 16 m 
 

 

Lieferbare Dicken: 180 μm 
 

 

Temperaturbeständigkeit: -40 - +90° C 
  

   

Anwendungstemperatur: +5°C 
 

  

Dynamische 
Zugspannungshaftung: 

14 N/cm2   

Dynamische Scherhaftung: 18 N/cm2 
 

  

Dichte: 1.65 kg3 
 

  

Haltbarkeit: 2 Jahre 
 

  

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


