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Technische Daten 
 
 

Dampfbremsenklebband rot (hoher Tack) 
Art. 223000.319 

 
Für die luftdichte Abklebungen von Überlappungen der Dichtfolien 
und bei Anschlüssen an Fenster- oder Türrahmen. Primär im 
Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen.  
Der modifizierte Synthese Kautschuk zeichnet sich besonders 
durch seine aggressive Klebeeigenschaft, sehr gute UV-
Beständigkeit und die gute Alterungsbeständigkeit aus. Sehr gut 
geeignet zum Verkleben von Dampfsperrfolien und 
Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium 
und PE-Folien. Lieferung erfolgt in Rollen, dank dem silikonisierten 
Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar. 

 

Dicke Breite Länge Preis per 
Rolle 

Anzahl Rollen 
pro Karton 

0,22 mm 19 mm 50 m  15 

 
Andere Abmessungen auf Anfrage! 
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Technische Daten 
 

Dampfbremsenklebband rot (hoher Tack)                                                                          Art. 2230 
 

Material und Eigenschaften: Für die luftdichte Abklebungen von Überlappungen der Dichtfolien und bei Anschlüssen an 
Fenster- oder Türrahmen. Primär im Innenbereich bzw. auf der Warmseite einzusetzen.  
Der modifizierte Synthese Kautschuk zeichnet sich besonders durch seine aggressive 
Klebeeigenschaft, sehr gute UV-Beständigkeit und die gute Alterungsbeständigkeit aus. Sehr 
gut geeignet zum Verkleben von Dampfsperrfolien und Dampfbremsen, Winddichtungen aus 
Spezialpapier, Aluminium und PE-Folien. Lieferung erfolgt in Rollen, dank dem silikonisierten 
Abdeckstreifen, direkt ab der Rolle verwendbar. 

Ausführung: In Rollen, dank Silikonpapier, direkt ab der Rolle verwendbar. 
 

Lieferbare Farben: rot 
 

 

Gesamtstärke ohne Liner: 0,22 mm 
 

 

Lieferbare Breiten: 19 mm 
 

 

Abdeckung: Silikonpapier weiss, 80 gm2 
 

   

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 80 °C 
 

 

Schälfestigkeit nach  
AFERA 4001 / 10min: 

> 85 N / 25 mm 
 

   

Schälfestigkeit nach  
AFERA 4001 / 24H: 

> 85 N / 25 mm 
 

   
 

Scherfestigkeit nach 
AFERA 4012 / 23°C: 

40 N / 625 mm2 
 

   

Loop Tack nach AFERA 4015: 51 N / 25 mm    
 

Klebeeigenschaften: Aggressiv klebend 
 

   

Hauptsächlicher Einsatz: Verklebung von Dampfbremsen, Winddichtungen aus Spezialpapier, Aluminium, PE-Folien 
usw.  

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


