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Preisliste 
 
 

TEKASIL ACETAT Profi 
„Silikon Isolierglas-Lebensmittel“ 

  
 

TEKASIL ACETAT PROFI ist ein dauerelastischer, 1-komponen-
tiger Silikondichtstoff.  
Eignet sich für die Versiegelung von Ganzglasfassaden sowie Ab- 
dichtungen an Wintergärten, Dachverglasungen, Fensterfassaden 
und sonstigen Glasbauanwendungen. 
Geeignet zur elastischen Abdichtung von Anschluss- und Bewe- 
gungsfugen zwischen Materialien wie Glas, Keramik, Klinker und 
Aluminium. Gute Haftung an nicht porösen silikatischen Unter-
gründen. Auch für Industrieeinsatz, Krankenhäuser und Räumen 
zur Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. Chemikalien- und UV-
beständig. Speziell witterungsbeständig. Hohe Reiss- und Schnitt-
festigkeit. 
 

 

Art. Nr.  Inhalt VE / Gebinde Farbe Preis / Stück  

291002.000 

291002.001 

291002.002 

300 ml 

300 ml 

300 ml 

20 Kartuschen 

20 Kartuschen 

12 Kartuschen 

Transparent 

Weiss 

Schwarz 

9.05 

9.05 

9.05 
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Technische Daten 
 
TEKASIL ACETAT PROFI                                                                                  Art. 291002.000 - 02   
 
Werkstoff: dauerelastischer, 1-K Silikon-Dichtstoff auf Acetat basierend 

 
Basis: essigsaures Silikon 

 
 

Spezifisches Gewicht: ca. 1.01 g/cm3  
 

  
 

Standfestigkeit: 0 mm gem. ISO 7390 
 

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C 
 

Hautbildungszeit: 10 - 30 Minuten                                                                      
 

bei 23 °C, 50 % r..F. 

Durchhärtung: ca. 2 mm / 24h                                                                     bei 23 °C, 50 % r..F. 
 

Shore A Härte: 
 

15 – 25 Shore bei ausgehärteter Masse                                        gem. ISO 868 

Zugfestigkeit: 0,50 – 0,60 MPa                                                                    gem. SIS EN 28339 
 

Reissfestigkeit: ca. 0,6 N/mm2                                                                              gem. ISO 8339 
 

E-Modul 100 %: ca. 0,3 N/mm2                                                                              gem. ISO 8339 
 

Bruchdehnung: 300 – 400 %                                                                                 gem. ISO 8339 
 

Weiterreissfestigkeit: >1,1 N/mm2                                                                                                   gem. ISO 37 
 

Temperaturbeständigkeit: 
 

-40 bis +180 °C  

Zugelassene Gesamtverformung: 
 

<10 %                                                                                         gem. ISO 10563 

Elastisches Rückstellvermögen: 98 %                                                                                             gem. ISO 7389 
 

Lagerung: Min. 24 Monate, Originalgebinde ist kühl und trocken (unter 25 °C) zu lagern. 
 

Lieferform: Kartuschen (siehe Preisliste) 
 

 


