
PEWAG 

PEWAG - HANDELS AG 
Fännring 4, CH-6403 Küssnacht a. R. 
Tel. 041 854 5010  Fax 041 854 5011 
www.pewag.ch          mail@pewag.ch

Preisliste 

 
TEKAFIX Anchor VE Plus 

2-K Kleber  
  
 

TEKAFIX Anchor VE Plus ist ein 2-K Vinyl-Klebstoff ohne Styrol, zur 
Verklebung von stark beanspruchten Ankern im Stein, Beton, 
Leichtbeton und Ziegeln. Diese können sich auch unter Wasser 
befinden (Hafen, Tunnel etc.) Der Klebstoff kann auch zur 
Verklebung von Fassadenelementen, Holzkonstruktionen, 
Metallkonstruktionen, Konsolen, Geländer, Sanitäranschlüssen und 
Rohren verwendet werden. Mit ETA-Zulassung. 
Geeignet für die Verklebung von stark beanspruchten Teilen, welche 
sich auch unter Wasser befinden. Auch als Haftmittel für Fassaden- 
elemente aus Holz und Metallkonstruktion, Konsolen, Zäune, 
Sanitärgeräte, Rohre, Jalousien, etc. Sehr gute Haftung auf allen 
Baumaterialien. Wird auch für die strukturelle Härtung von Bars und 
Montage von Schrauben in Neubauten oder Renovierungen von 
Betonfertigteilen einsetzbar. Schnellhärtend, gute Haftung auf 
feuchten Oberflächen, kann auch bei niedrigen Temperaturen, bis 
zu -10 °C eingesetzt werden, tropft nicht und kann daher auch 
Ueberkopf angewendet werden. Wasserfest, praktisch geruchlos, 
lösungsmittel- und styrolfrei.  
 

 

Art. Nr.  Inhalt VE / Gebinde Farbe Preis / Stück  

291301.002 300 ml 12 Kartuschen Grau 23.10 
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Technische Daten 

TEKAFIX ANCHOR VE PLUS                                                                                   Art. 291301.002  

Werkstoff: 2K  Vinyl-Klebstoff ohne Styrol 
 

Basis: Komponente A  - weisse Paste 
Komponente B  schwarze Paste 
Mischung  Graue Paste (nach Komponenten A+B) 
 

 

Spezifisches Gewicht: ca. 1.73 g/cm3                                               
 

  

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C 
Mörtel: min. +5 °C 
Beton: min. 0 °C 
 

Temperaturbeständigkeit: 
 

-40 bis +80 °C  

Lagerung: Min. 12 Monate, Originalgebinde ist kühl und trocken (unter 25 °C) zu lagern. 
 

Lieferform: Kartuschen (siehe Preisliste) 
 


