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Technische Daten 
 
 

Bautenschutzband, Orange 
Art. 193100.001-193100.003 

 
Anwendungsgebiete 
PE-Bautenschutzband zum Abkleben und Schützen, 
speziell im Aussenbereich bei Maler- und 
Gipserarbeiten. Kann bis zu acht Wochen nach dem 
Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden 
(abhängig von Untergrund und Belastungen). 
Ausgezeichnet geeignet für Kunststoffoberflächen – 
keine Verfärbung durch Weichmacherwanderung. Der 
Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen. 
Vielseitig einsetzbar im Fassadenbau, Maler- und 
Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk und 
in der Industrie. Geeignet für temporäre 
Turnhallenmarkierungen. Nicht für Naturstein geeignet. 
 Witterung- und frostbeständig  
 Sehr formanpassungsfähig  
 Leicht einreiss- und abrollbar  
 Nicht korrosiver Kleber  
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Technische Daten 
 

Bautenschutzband, Orange                                                           Art. Nr. 193100.001-193100.003 
 

Material und Eigenschaften: - hohe UV-Beständigkeit 
- wasserfest, witterungsbeständig 
- frostbeständig 
- sehr formanpassungsfähig 
- leicht einreissbar 
- leicht abrollbar 
- nicht korrosiver Kleber 
- verhindert elektrolytische Korrosion 
- umweltfreundlich 

Ausführung: PE-Folie; beschichtet mit rückstandsfrei ablösbarem Kleber. 
Lieferbare Farben: orange  
Lieferbare Dicken: 0.11 mm  
Lieferbare Länge: 25, 38, 50 mm  
Lieferbare Breite: 33 m  
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +60°C    
Träger: Polyethylen-Folie   
Kleber: Acrylat   
Bruchlast: 15 N/cm   
Bruchdehnung 200%   
Klebkraft auf Stahl: 1.30 N/cm   
Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate   
Anwendungstemperatur: +1 °C bis +40 °C   
UV-Beständigkeit: Ja   
Witterungsbeständigkeit: Ja   
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


