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Technische Daten 
 
 

Isolierfilz doppelseitig klebend 
Art. Nr. 223160 

 
Isolierfilz aus Polyester, mit beidseitig aufgebrachtem      
Acrylat-Dispersionskleber. 
Im Einsatz bei Trockenbau als Trennung der 
Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, 
Wänden und Decken.  
Als Trennung zwischen Trockenbauflächen 
 
Produkteigenschaften 
- Schalldämmend 
- Schwingungsdämmend 
- Saubere Trennung der Bauteile 
- Selbstklebend für einfache Verarbeitung 
 

 

Dicke Länge Farbe Rollenbreite 

   68 mm 
 

93 mm      

3 mm 20 m graumeliert        

3 mm 20 m graumeliert        

 
Andere Abmessungen auf Anfrage 
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Technische Daten 
 

Isolierfilz doppelseitig klebend                                                                                  Art. Nr. 223160 
 

Anwendung: Einsatz im Trockenbau als Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden 
Böden, Wänden und Decken. Als Trennung zwischen Trockenbauflächen. 

Träger: Isolierfilz  
 

Farbe:  
 

graumeliert 

Raumgewicht: Ca. 30 kg/m³ 
 

 

Temparaturbeständigkeit: - 30°C bis +80°C  
 

 

Kleber: Acrylat-Dispersion 
 

 

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


