
 
 

 

Technische Daten 
 

 

Selbstklebende Luftkanal-Schutzfolie 
Art. Nr. 193402.002 

 
PEWAG bietet Ihnen eine, speziell auf die 
Anforderungen im Luftkanalbau abgestimmte, PE-Folie 
mit Acrylat-Haftkleber. Die einseitig selbstklebende, 
reissfeste Polyethylen-Folie ist staubdicht und bietet 
sicheren Schutz gegen Verschmutzungen während 
Lagerung, Transport und Montage der Luftkanäle. Sie ist 
nach VDI 6022 zum Verschliessen von Luftkanälen, 
Rohren, Formstücken und anderen Kanalbauteilen 
geeignet und besitzt besonders gute 
Haftungseigenschaften auf verzinktem Stahlblech und 
rostfreiem Stahl.  
 
Die PEWAG Luftkanal-Schutzfolie ist witterungs- und 
UV-beständig und lässt sich schnell und rückstandlos 
entfernen. 
 
Weiter Informationen 
Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, 
lackiertes Metall, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie 
unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. 
Auf alten/verwitterten Untergründen - speziell PVC und 
beschichtete Metalle - kann es zu Rückständen oder 
Schattierungen beim Entfernen kommen. 
 

 

 
 



 
 

 

Technische Daten 
 

Selbstklebende Luftkanal-Schutzfolie                                                                Art. Nr. 193402.002 
 

Anwendung: Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen sowie 
Verunreinigungen während des Transportes, der Verarbeitung, Lagerung und Montage. 
 

Träger: LDPE 
 

Farbe:  
 

blau-transparent 

Dicke: 50 μm 
 

 

Temparaturbeständigkeit: 80°C 
 

 

Verarbeitungstemperatur: > +5°C 
 

 

Kleber: Acrylat-Dispersion 
 

 

Klebkraft auf Stahl: 90 cN/cm 
 

 

Reissdehnung: 300 % 
 

 

Reissfestigkeit: 22-30 N/25 mm 
 

 

Hinweis: 
 

Die Folie ist NICHT GEEIGNET für den Schutz von Kupfer und Messing 

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


