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Technische Daten 
 
 

Abdecknetz 
Art. 223194.100-223194.104 

 
Die knotenlosen Abdecknetze aus Polypropylen sorgen 
für eine schnelle Ladungssicherung. Die robusten 
Abdecknetze inklusive Gummirandseil (Durchmesser 5 
mm) sind in verschiedenen Standardgrössen erhältlich. 
Ob für Ihren Anhänger, das Pritschenfahrzeug oder den 
Container, mit unseren geknoteten Netzen fahren Sie 
sicher.  
 
Anwendungsgebiete 
Zum Abdecken offener Container, Kippmulden, LKWs 
und Anhänger. 
Vermeiden Herausfallen oder Aufwirbeln von 
Gegenständen. 
 
Hinweis: 
Teile von Ladungen, die leicht abgeweht werden 
können, sind in geschlossenen Fahrzeugen oder 
Behältern zu befördern oder mit geeigneten 
Abdeckungen zu über decken; dies gilt nicht für 
Fahrzeuge mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 km/h 

 

 

Technische Daten 
 

Abdecknetz                                                                                   Art. Nr. 223194.100-223194.104 
 

Material und Eigenschaften: Polypropylen 
Lieferbare Farben: grün  
Lieferbare Länge: 1.5, 2.5 und 3.5 m  
Lieferbare Breiten: 2.2, 2.7,3.5, 5.0 und 6.0 m  
Maschenweite: 50 mm  
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie 
entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. 

 


