
Danish Swiss

S5R

LI-ION
2200 MAH

SENSOR
FREIHÄNDIG

94 G
GEWICHT

700
LUMENS BATTERIE

ANZEIGE

Leichtgewicht – nur 94 g Laden über USB-C Freihändige seitliche Bedienung Helmhalterung (separat erhältlich) - 950.110

PRIME



LICHTLEISTUNGSDATENSPEZIFIKATIONEN

MAX

MATERIAL

STIRNBAND

LADEZEIT:

LADETEMPERATUR:

TEMPERATURBEREICH:

ZOLLTARIFFNUMMER:

ARTIKELNUMMER:

EAN	

EINZELN: INHALT / GRÖSSE / 
GEWICHT:

HAUPTKARTON INHALT / 
GRÖSSE / GEWICHT:

Die Suprabeam-Daten basieren alle auf dem ANSI-FL1-Standard

100

100-4

61

LEUCHTWEITE 
METER

7-214

7

BRENNDAUER
STUNDEN:MIN

700

Hoch-Tech Plastic Compound

0° C - +45° C

-20° C - +50° C

8513 1000

605.5190

5704049913745

1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe:
13 x 12 x 6 cm / 165 g

24 Stück, Höhe/Breite/Tiefe:
28.5 x 26 x 38.5 cm / 4.6 kg

350

LUMENS

700-5DIMMUNG

DIMMUNG - 350 LM 11

5700
 KELVIN

°K 
70 
CRI

CRI

DIMMUNG 

STROMQUELLE:  Li-ion 103450, 3.7V, 2200 mAh, 8.14 Wh

INHALT
Suprabeam A/S

Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

Li-ion

IP67 
1M SCHUTZ

20°/ 70° 
STRAHLWINKEL

BATTERIE
ANZEIGE

Schwarzer Stoff mit Silikonpunkten, 50-70 cm

100 %: 3 Std.

ZUBEHÖR

ERSATZTEILE

Helmclip
950.110
EAN: 5704049913516

Helmclip + Klebe-Helmhalterung
950.011
EAN: 5704049913592

S5r Stirnband
995.0178
5704049913417,

S5r Halterung
995.0179
EAN: 5704049913431


